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Pour mieux évaluer ce confort, l’indice HS2I (Housed Swine Heat Stress Index) prend en 
compte tous ces facteurs. Il classe le niveau de stress thermique sur une échelle de 0 à 
10 où en dessous de 3, c’est confortable, au-dessus, c’est stressant.

Que démontrent les données ? 
La recirculation seule atteint vite ses limites, surtout pour les porcs lourds. En revanche, 
l’ajout d’une aspersion légère, mais bien ciblée permet de réduire signifi cativement le 
stress thermique. Par exemple, chez des porcs de 50 kg, le score HS2I passe de 4.0 à 2.2 
avec l’aspersion.
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VENTILATION INTELLIGENTE : 

Un été plus frais pour vos 
porcs et votre budget!

Les périodes de grande chaleur entraînent des conséquences bien connues : baisse d’appétit, 
ralentissement de la croissance, stress accru et pertes économiques. Par contre, le 
thermomètre n’indique pas tout. Le confort thermique des porcs dépend aussi du taux 
d’humidité, de la vitesse de l’air et de leur poids.



24  Porc Québec — Juin 2025 

Les résultats de cette étude sont encourageants et 
particulièrement intéressants pour votre bilan économique : 

  Même par 30°C, les porcs maintiennent d’excellentes performances de 
croissance (gain moyen quotidien au-dessus de 1.0 kg/j) et d’indice de 
conversion (2.76). 

  La consommation d’eau est réduite de 30 % (passant de 10.6 à 7.5 litres/
porc/jour).

  La ventilation utilisée est minimale, bien en dessous des pratiques courantes 
(moins de 30 L/s/porc [64 CFM/porc] contre 40-60 L/s/porc [80-120 CFM/
porc] habituellement).

Vous n’avez 
pas de système 
automatisé? 
Pas de souci!
Voici comment appliquer 
les principes de cette étude 
dans votre élevage par 
temps chaud :

1.  Arrosage minimal, mais effi cace : 
Mouillez légèrement, mais 
fréquemment, la peau des porcs. 
L’objectif est simplement de la 
maintenir humide lorsque c’est 
nécessaire, et ce, sans créer de 
fl aques au sol. L’eau appliquée 
devrait s’évaporer entièrement 
entre chaque aspersion. 

2.  Vitesse d’air ciblée au niveau des 
animaux : Assurez un fl ux d’air 
constant et modéré (1 à 2 m/s) 
directement à la hauteur des 
porcs. Les ventilateurs de 
recirculation sont très utiles 
pour cela.

3.  Adapter selon le poids : Les 
porcs plus lourds sont plus 
sensibles à la chaleur.  Ajustez 
votre gestion du refroidissement 
(vitesse d’air, aspersion) en 
conséquence.

4.  Utilisez l’indice HS2I comme 
référence : Même sans le 
calculer précisément pour 
chaque situation, comprendre 
que l’humidité, la vitesse d’air et 
le poids des animaux comptent 
autant que la température vous 
aidera à mieux juger du confort 
réel de vos porcs et à ajuster 
plus fi nement vos interventions.

Nous sommes à votre écoute. 
Découvrez la mission du volet Recherche, 
développement et transfert.

Une étude récente menée en conditions estivales québécoises réelles, sous la supervision 
du Dr Fournel à l’Université Laval, apporte des résultats encourageants.

Dans cette étude, l’étudiant à la maîtrise Rémi Quirion y a testé une stratégie de gestion ther-
mique nommée « stratégie confort » pour des porcs en engraissement (de 45 à 120 kg), 
maintenus dans des salles où la température variait entre 22 et 30°C. L’objectif était simple : 
maintenir l’indice HS2I (cet indicateur du confort réel) dans une zone optimale (entre 2.0 et 
3.0) en ajustant automatiquement la vitesse de l’air et, si nécessaire, en diminuant la vitesse 
de l’air lors du déclenchement de l’aspersion pour éviter tout stress de froid.

L’idée était de mouiller la peau juste assez pour favoriser le refroidissement par évaporation, 
sans jamais créer de fl aques au sol (voir Figure 1 pour un exemple d’installation).

Figure 1. Installation expérimentale typique montrant le ventilateur de recirculation (1), le ventilateur 
d’extraction (2), le gicleur d’eau (3) et l’entrée d’air (4).

La preuve par l’étude québécoise : 
Comment appliquer concrètement cette approche pour le bien-être 
de vos porcs et pour optimiser vos coûts en période chaude?
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En résumé 
Adapter votre stratégie de gestion de la chaleur pour cibler le confort réel 
des animaux et non juste la température. C’est une approche gagnante!

En combinant ventilation ciblée (vitesse de l’air) et aspersion minimale, 
vous assurez le bien-être et les performances de vos porcs même par forte 
chaleur, tout en réalisant des économies d’eau et d’électricité non négli-
geables. Vous bénéfi cierez d’une ventilation intelligente pour un été à la 
fois plus frais et plus rentable dans votre élevage.  

Vous souhaitez en savoir plus et découvrir les 
détails de cette étude? Servez-vous de ce 
code QR pour lire l’article de vulgarisation 
complet rédigé spécialement pour vous.

Découvrez l’affi che de cette étude
présentée au Porc Show!
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