
Racler et enlever le maximum de fumier.

Vider les systèmes d’alimentation et
d’abreuvement.

Regrouper les petits équipements dans un
même endroit (pelles, chariots, etc.).

Nettoyer, désinfecter puis couvrir les
équipements électroniques et les sources
d’électricité.

Arroser les parties hautes et difficiles d’accès.

Arroser le fumier, laisser tremper.

Vider la préfosse.

Préfosse, surfaces et équipements fixes
Rincer avec un jet d’eau à haute pression pour obtenir
des surfaces et équipements propres, propres, propres.

Vider la préfosse de nouveau.

Appliquer un détergent, le laisser agir pour déloger
le biofilm.

Rincer avec un jet d’eau à haute pression.

Enlever, à l’aide d’un jet d’eau à basse pression,
tous les résidus de fumier projetés sur les surfaces.

Éliminer toute accumulation d’eau.

Petits équipements

Appliquer un détergent, le laisser agir.

Brosser et rincer pour éliminer la saleté.

Conduites d’eau

Désinfecter avec une solution reconnue pour la décontamination
des conduites d’eau, laisser agir, vidanger et bien rincer.
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�POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION

D’EAU ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Laisser tremper le fumier séché assez

longtemps pour le ramollir et ainsi

le déloger plus facilement.

Durant le trempage des surfaces,

diminuer la ventilation pour

conserver l’humidité.

�POUR RÉDUIRE

LA CONSOMMATION D’EAU

Un détergent appliqué avant le rinçage

aide à déloger la saleté.

Il favorise la pénétration de l’eau dans le

fumier, solubilise les graisses et déloge

plus facilement les saletés tenaces.

Rincer l’extérieur du bâtiment autour des entrées
et sorties d’air, avec un jet à haute pression.
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Laver dans les moindres recoins

ChauAer et ventiler pendant un minimum
de 24 heures.

Ne diminuer le chauAage et la ventilation que
si l’humidité dans le bâtiment s’est dissipée et
que les planchers sont parfaitement secs.

Désinfecter des surfaces propres

Pas de désinfection eBcace

sans un bon nettoyage!

Sécher à fond

Faire sécher immédiatement

après la désinfection.

Plus le séchage est rapide plus

la désinfection est eBcace.

Évaluer l’efficacité
de la désinfection
�Demander au vétérinaire ou à

une entreprise oArant ce service.

�EAectuer au moins une fois par
année ou quand le statut sanitaire
est fragile.

Vérifier la
qualité de l’eau
� Faire appel aux laboratoires

accrédités pour analyser l’eau.

� Réaliser la vériCcation suggérée
au moins une fois par année.

Guide de lavage, désinfection et séchage des porcheries

Charge microbienne (microbes/cm2)
après le lavage, la désinfection et le séchage

1 Lavage

LES 3 RÈGLES DE
L’ART

Au lavage
Éliminer la totalité du fumier.

À la désinfection
Utiliser la juste dose
de désinfectant.

Au séchage
EAectuer rapidement

et complètement.

2 Désinfection

3 Séchage

Le lavage, la désinfection et le séchage sont importants pour détruire les microbes dans
les bâtiments et sur les équipements d’élevage.

Pour assurer une destruction optimale des microbes, il est conseillé d’appliquer
rigoureusement toutes les étapes décrites dans le présent guide.

Ceci est d’autant plus nécessaire lorsqu’il y a présence de salmonelles dans l’élevage
ou que ce dernier a connu récemment un épisode de maladies.

Produits chimiques, matières en
suspension et microbes constituent

des risques réels pour la santé.

Bien se
protéger!

À la sortie des animaux, la charge
microbienne est à son maximum.

100 000 000/cm2

Après un lavage à l’eau, la charge
microbienne est encore importante.

10 000 000/cm2

Après un lavage avec détergent,
la majorité des microbes sont éliminés.

100 000/cm2

Après la désinfection, les microbes
susceptibles de causer des maladies sont

normalement éliminés.
100/cm2

Après un séchage rapide,
la survie et le développement

des microbes sont limités.

Préparer les salles
et tremper les surfaces
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�Commencer toujours le rinçage par lapréfosse, et ensuite, du plus propre versle plus sale.
�Diriger le jet d’eau de gauche à droite etdu haut vers le bas.
�Rincer les lattes dans un sens puis dansl’autre en projetant le jet d’eau avec unangle pour bien déloger entre les lattes.� Éliminer l’eau accumulée pour éviter dediluer le désinfectant.

Le biofilm est une mince couche invisible

de microbes munie d’une enveloppe

protectrice qui agit comme une armure

limitant l’action des désinfectants. Le

détergent est nécessaire pour l’éliminer.
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Suivre ces règles!

Des indésirables microbes!
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� Effectuer une inspection visuelle pour détecter
les résidus de fumier ou l’accumulation d’eau.

� L’inspection devrait être faite par une
personne qui n’a pas effectué le lavage.

Inspecter la
qualité du
lavage
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L’extérieur du
bâtiment
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Début

et fin d
e

l’été

Appliquer le désinfectant pour couvrir toutes les surfaces.
Le désinfectant doit être appliqué sur des surfaces propres
et sans accumulation d’eau.

IMPORTANT! Pour une désinfection eBcace, le désinfectant
doit être utilisé en quantité suBsante et

selon la concentration recommandée.

Si les surfaces sont abîmées,

ne pas hésiter à augmenter

la concentration de

désinfectant.
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QUELQUES PRATIQUES LIMITANT LA CONTAMINATION D’UNE ZONE DÉSINFECTÉE*

* Le programme AQCMD présente plusieurs règles, trucs et conseils de biosécurité, notamment pour le contrôle des rongeurs, des oiseaux et des mouches.

� Un plan de contrôle eBcace est appliqué de
façon permanente, aCn d’éviter leur entrée dans le
bâtiment.

� L’accès au bâtiment par les animaux domestiques est
contrôlé.

� Seuls des véhicules nettoyés et désinfectés sont utilisés
pour le transport des animaux.

� L’accès au bâtiment est contrôlé et chaque personne
qui entre est informée des pratiques d’hygiène.

� Le port d’une combinaison et de bottes propres,
lavables ou jetables, est obligatoire.

� Le lavage ou la désinfection des mains est obligatoire.
� L’accès aux bâtiments est interdit au personnel des

véhicules de transport.
� Une zone clairement délimitée à l’entrée du bâtiment

permet de revêtir les bottes et les vêtements utilisés
dans l’élevage. Ces bottes et vêtements ne doivent pas
être portés à l’extérieur de l’élevage.

� Les équipements (bottes, outils) et vêtements de
travail sont régulièrement lavés et désinfectés.

� Le site d’entreposage des animaux morts est situé à
distance des porcheries et est maintenu propre en tout
temps.

� Les véhicules de collecte des cadavres ne circulent pas
près des bâtiments d’élevage.

� Aucun matériel (pelle, tracteur, vêtements, bottes,
outils…) n’est utilisé dans un bâtiment sans nettoyage
et désinfection préalable.

� Le partage des équipements entre bâtiments est évité.
� L’épandage de lisier se fait à une bonne distance des

élevages.

Personnel
et visiteurs

Véhicules

Insectes,
rongeurs et

oiseaux
sauvages

Animaux
morts

Matériel

Lisier

Adopter un comportement
qui limite la contamination
des zones désinfectées

� L’adoption de pratiques qui limitent
l’introduction de contaminants dans les
bâtiments assainis permet de prévenir
l’apparition et la propagation des maladies.
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